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Heute sind verschiedenste Modifizierungsverfahren, die eine Anwendung von Plasmatechniken beinhalten,
Stand der Technik. Jedoch erfolgte bisher noch keine detaillierte und ortsaufgeloste Charakterisierung der
Funktionalisierung auf Polymerfolien mittels Plasmadusensystem. Ziel des Forschungsvorhabens war es
daher, eine Methode zu entwickeln, welche die Charakterisierung ortsaufgeldster
Plasmafunktionalisierungen ermdglicht. Um eine solche Methode etablieren zu kénnen, mussten die
Auswirkungen des Atmospharendruck-Plasmas mittels Disensystem auf die chemisch-physikalischen und
topografischen/mechanischen Eigenschaften von Polymerfolien aufgeklart werden. Zunachst wurden
HDPE- und Weich-PVC-Folien hergestellt und ausfuhrlich charakterisiert (Referenz). Anschliel3end erfolgte
die Oberflachenfunktionalisierung der Polymermaterialien durch eine systematische Variation von
Prozessparametern (Dusenkappe, DUsenabstand vom Substrat, Gasart, Vorschubgeschwindigkeit,
Plasmaspannung und Durchfluss des Tragergases). Die funktionalisierten Polymerfolien wurden mittels
umfangreicher Analysemethoden und moderner Techniken ortsaufgelost (mm-Bereich) charakterisiert. Die
Aktivierung mittels Atmospharendruckplasma ist materialabhangig, wodurch fur eine moglichst identische
Aktivierung bei unterschiedlichen Materialien nicht die gleichen Prozessparameter verwendet werden
konnen. Je nach Material und Grad der Aktivierung ergaben sich Veranderungen in der Rauheit, Adhasion
und Oberflachenenergie, welche fur die Identifikation aktivierter Oberflachenbereiche herangezogen
werden konnten. Uber eine ortsaufgeldste Charakterisierung dieser KenngréRen konnte der
Aktivierungsgrad, die Behandlungsbreite und die Homogenitat in Abhangigkeit verschiedener
Prozessparameter beurteilt werden. So konnte die Spurbreite makroskopisch durch die Verwendung von
Pruftinten sehr schnell bestimmt und anschliellend mikroskopisch tUber die Adhasionskraft aus den Kraft-
Abstands-Kurven ermittelt werden. Hier zeigte sich die erwartete Abhangigkeit vom Dulsen-Substratabstand
mit einem erhohten Aktivierungsgrad im Bereich der Spurmitte. Mittels Kontaktwinkelmessungen konnte
gezeigt werden, dass die Vorschubgeschwindigkeit der Duse sowie der Durchfluss des Tragergases bei der
statischen DUse lediglich einen sehr geringen Einfluss auf den Grad der Aktivierung haben, jedoch die
Temperaturbelastung auf das Substrat sehr unterschiedlich ist. Gleichzeitig wurde der plasmabedingte
Materialabtrag und die daraus resultierende Aufrauung der Oberflache auf mikroskopischer Ebene mittels
AFM naher untersucht: Uber die aktivierte Spurbreite betrachtet, nimmt die Rauigkeit von der Spurmitte
nach aul3en hin ab. Fur eine homogene Oberflachenaktivierung sind die Prozessparameter in Abhangigkeit
vom Material so zu wahlen, dass eine Uberlappung der Behandlungsspuren gewdahrleistet ist. Somit stehen
als Ergebnis des Projektes verschiedene anwendungsbereite Methoden zur Verfuigung, um je nach
Material, Anforderung an die Aktivierung und Randbedingungen die Spurbreite, den Grad sowie die
Homogenitat der Aktivierung fur ausgewahlte Parametersdtze zu ermitteln und daraus ein optimales
Prozessfenster fUr das entsprechende Material abzuleiten. <link bericht bmwi inno-kom-ost mf>Bericht
anfordern
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